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	РЕГУЛИРУЮЩИЙ  КЛАПАН   - ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

	УСТАНОВКА :
	ПОЗ. :
	ЗАКАЗЧИК:

	Кол.:


	Ду мм.
	Ру кг/см2

	ДОЛЖНОСТЬ:



	ТЕЛ. 
	ФАКС 

	Материал трубопровода
	

	Диаметр трубопровода (технологического) мм.
	
	РАБОЧАЯ СРЕДА

	
	Тип
	Проходной
	
	ЖИДКОСТЬ
	

	
	
	Угловой
	
	Абсолютное давление насыщенных

	КОРПУС
	Материал
	Сталь 25 
	
	паров при рабочей температ.
	

	
	
	Нержавеющая  сталь 
	
	Кинематическая вязкость в рабочих

	
	Присоединение
	Фланцевое
	
	условиях,  см2/с
	

	
	
	Муфтовое
	
	ГАЗ
	

	
	Характеристика
	Линейная
	
	Показатель адиабаты
	

	ЗАТВОР
	
	Равнопроцентная
	
	Коэффициент отклонения от

	
	Материал
	Нерж. 
	
	законов идеального газа
	

	
	
	Тв. наплавка
	
	Критическая температура
	

	ВИД 
	Нормально закрыт
	
	Критическое давление
	

	ДЕЙСТВИЯ
	Нормально открыт
	
	ПАР ВОДЯНОЙ
	

	
	Саранск
	
	Насыщенный
	

	ПОЗИЦИОНЕР
	Fisher
	
	Перегретый
	

	ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
	Honeywell
	
	Удельный объем при рабочей 

	
	Иной
	
	температуре, м3/кг
	

	
	Саранск
	
	ЕДИНИЦЫ ПАРАМЕТРОВ

	ПОЗИЦИОНЕР ЭЛЕКТРО-
	Fisher
	
	
	кг/час
	

	ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
	Siemens
	
	Расхода
	м3/час
	

	
	Иной
	
	
	нм3/час
	

	Ответные фланцы
	ДА
	
	НЕТ
	
	Давления
	МПа
	

	Ручной дублер
	ДА
	
	НЕТ
	
	
	кгс/см2
	

	Сигнализатор конечных положений
	ДА
	
	НЕТ
	
	Плотности
	кг/м3
	

	Фильтр-редуктор
	ДА
	
	НЕТ
	
	
	кг/нм3
	

	Эл. магн. соленоидный клапан
	ДА
	
	НЕТ
	
	
	МИН
	НОРМ
	МАКС

	
	Расход
	
	
	

	Кv расчетный
	
	Давление, вход
	
	
	

	Кv предлагаемый
	
	Давление, выход
	
	
	

	Характеристика пневмопривода
	Температура, (С
	
	
	

	Тип
	Материал
	Плотность
	
	
	

	
	
	ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

	
	
	
	МИН
	НОРМ
	МАКС

	Рекомендуемый тип                                    КЛАПАНА
	
	
	
	

	
	Наличие агрес-
	

	
	сивных примесей 
	

	
	в воздухе
	

	Дополнительные требования:
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